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Umplanung Marderstraße und Schulstraße zw. Bogenstraße und Brandenburgische Straße

 15366 Hoppegarten / OT Hönow

Fahrbahn Betonsteinpflaster, Bk 0,3

8 cm Betonsteinpflaster, DIN EN 1338 (Klasse KDI)

4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5

43 cm vorh. ungebundene Tragschicht, EV2 > 120 MPa

55 cm Gesamtdicke

Gehweg Betonsteinpflaster, Bk 0,3

     8 cm Betonpflasterstein,DIN EN 1338, (Klasse KDI)

     4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5

   15 cm Naturschotterschicht 0/32 nach ZTVSoB-StB, EV2 > 120 MPa

28 cm Frostschutzschicht 0/45 nach ZTVSoB-StB, EV2 > 100 MPa

Planum EV2 > 45 MPa

   55 cm      Gesamtdicke

Einfassung

Tiefbordbordstein Form TB 10*25 (Klasse DTI)

nach DIN 483/DIN EN 1340 mit Bettung 20cm

und 15cm Rückenstütze Beton C 12 / 15 XO

Tiefbordbordstein Form TB 8*25 (Klasse DTI)

nach DIN 483/DIN EN 1340 mit Bettung 20cm

und 10cm Rückenstütze Beton C 12 / 15 XO

Rundbordbordstein Form RB 15*22 (Klasse DTI)

nach DIN 483/DIN EN 1340 mit Bettung 20cm

und 15cm Rückenstütze Beton C 12 / 15 XO
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